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ZYPHO iZi BATHTUB

Le Zypho® Bathtub est compatible avec tous les autres baignoires avec 
un trou de diamètre standard 52, empêchant les odeurs de monter avec 
son garde-eau de 50mm. Des propriétés innovatrices tel qu’une capac-
ité de filtration supplémentaire + pieds réglables + bobine à double 
paroi selon EN 1717 + confort amélioré lors du montage et du nettoy-
age, confèrent une sécurité absolue à l'installation, tant pour l'installa-
teur que pour l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

jusqu'a 40% d'efficacité
énergétique

Pas d'alimentation électrique.
Pas de piles.
Pas de fils.

Facile à
nettoyer

Facile à
installer

Plus de 15 000 installations
dans le monde entier

5 ans garantieFiltres d’haute
performance

Prévention contre
la Légionellose



Commande par câble de la valve

Tube de débordement télescopique Longueur standard: 650 mm
(pour d'autres longueurs, veuillez demander)

Couvercle standard chromé ABS 52

Filtre d’haute performance

PP

Siphon de vidange
articulé PP 360˚ en joint

étanche EN274 50 mm
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Accessoire de connexion ABS D40

Tuyau de raccordement en PVC D40

Coude 45° en PVC D40

Bague en caoutchouc 40mm pour
les eaux usées de douche

Corps en ABS

4 pieds réglables

Connecteur de sortie en bronze M1/2"

Sortie des eaux usées en PVC D40

Convertisseur en PVC F40 / M50Connecteur d'entrée bronze M1/2"
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UNITÉS

DESIGNER

VERSION

ENTREPRISE
Zypho, S.A.

DESSIN TECHNIQUE

Zypho iZi Bathtub J. Meliço

MG_DTEN0320V1mm
TOLÉRANCE

+/- 2% 1:1020/04/20

DESCRIPTION

PROJET

DATE ÉCHELLE

130 170

980

D50

540140110

min. 110
max. 160

D52

450-650

70

90

120


