
SHOWER TRAY

ECO SHOWER
REF ZYIZ40D10SV

40
HIGH FLOW
REF ZYIZ30D10SV

SHOWER TRAY

30

ZYPHO iZi SHOWER TRAY

Zypho® iZi Shower Tray is compatibel met alle douchebakken met een 
standaardafvoergat van 90 mm doorsnee en voorkomt geurtjes dankzij 
het 50 mm waterslot. Dankzij innoverende eigenschappen zoals extra 
filtercapaciteit + verstelbare voeten + dubbelwandige spiraal overeenkom-
stig EN 1717 + verbeterd comfort tijdens het monteren en reinigen is de 
installatie absoluut veilig, zowel voor de monteur als voor de gebruiker.

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Tot wel 40%
energie-efficiëntie

Geen Stroom
Geen Batterijen
Geen Kabels

Gemakkelijk
te reinigen

Gemakkelijk
te installeren

Meer dan 15 000
installaties wereldwijd

5 Jaar garantieHoogrendementsfilters

Legionellapreventie



Standaard 90 ABS verchroomde afdekplaat

PA (polyamide) hoogversterkte glasvezel

PP driedubbele hoogrendementsfilter

Borstelvrije toegang voor reiniging

Thermoplastisch elastomeer (TPE)

ABS draaiende wartel

PP afvoersifon
EN 274 50 mm

waterslot PP wartelmoer

PVC D40 Verbindingsbuis

PVC D40 45º Elleboog

Doucheafvalwater in
rubberen O-ring 40 mm

ABS behuizing
4 verstelbare voeten Geschutbronzen M1/2” uitlaatconnector

PVC D40 Afvalwater uit PVC F40/M50 Converter
Geschutbronzen M1/2” inlaatconnector
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Zypho, S.A.

Technisch schema

Zypho iZi Shower Tray J. Meliço

MG_DTEN0220V1mm
TOLERANTIE

+/- 2% 1:1020/04/20

BESCHRIJVING

PROJECT

DATUM SCHAAL

TECHNISCH SCHEMA HIGH FLOW
REF ZYIZ30D10SV

SHOWER TRAY SHOWER TRAY

ECO SHOWER
REF ZYIZ40D10SV

4030

160

1040

130 170

80

120540140240

min. 90
max. 140

D50

D90

9090


